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Asemakaavan muutos koskee Kuhalan kaupunginosan korttelin 26 tontteja 1 ja 2
, korttelin 30 tonttia 4, korttelia 32, korttelin 41 tonttia 14 seka edellisiin liittyvia
tori-, katu- ja liikennealueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Kuhalan kaupungiosan kortteli 26, sitova
tonttijako korttelin 32 tonteille 6, 8 ja 9, korttelin 30 tontin 4 laajennus seka tori-, puisto-,
katu- seka liikennealueita.

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Yleismaaraykset:

Osa kaavamuutosalueesta kuuluu Forssan valtakunnallisesti merkittdvaan rakennettuun
kulttuuriymparistéén (RKY 2009), jonka historialliset ominaispiirteet on sailytettava.
Kaava-alueen puutalokortteli edustaa kulttuuriympaéristéna Forssan tehdasyhdyskunnan
kehitysvaihetta 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta. Alueen puutalokortteleiden tonteille
kuuluu vehrea puutarha.

Vanhassa rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostéiden on oltava sellaisia,
ettd rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo ja ympéristén luonne sailyy.
Uudisrakennukset, laajennukset ja julkisivumuutokset on sovitettava huolellisesti alku-
perdiseen rakentamistapaan. Piha-alueet on suunniteltava vehrean puutarhamaisiksi.

Taydennysrakentamisessa on otettava huomioon ymparistén ominaispiirteet ja
uudisrakennuksen on noudatettava arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan alueelle
ominaista rakentamisen perinnetta ja sopeuduttava siihen.

Tavoitteena on viivyttéda hulevesia niiden keraantymispaikalla seka ehkaista hulevesista
ymparistélle ja kiinteistdlle aiheutuvia haittoja. Kiinteiston omistajan on johdettava
kiinteistdon hulevedet kunnan hulevesijarjestelmaan, jos niita ei voi imeyttaa kiinteistolla.

- Asuinkerrostalojen korttelialue.
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- Kortteli on varattu asumista seka vanhusten asuntoja ja niité palvelevia toimintoja varten.

- Rakennus on rakennettava kattomuodon, kattojen ja julkisivujen materiaalien seka
varien suhteen noudattaen yhtendista rakennustapaa muiden korttelissa 30 sijaitsevien
rakennusten kanssa.

- Rakennusalan ulkopuolelle saa sijoittaa erkkereitad ja parvekkeita.

Erillispientalojen korttelialue.

- Paarakennuksessa vahintdan kolmasosa rakennusalalle osoitetusta rakennusoikeudesta
on varattava sijoitettavaksi ullakkokerrokseen.

- Paarakennuksen julkisivuissa on kaytettava vaaleaksi peittomaalattua lautaverhousta.

- Paarakennuksessa julkisivun ja vesikaton leikkauskohta on oltava vahintédan 4,2 m ja
kattokaltevuus 1:2 - 1:1,7.

- Paarakennuksessa on oltava kuisti, joka voi ulottua kaavakarttaan merkityn
rakennusalan ulkopuolelle.

- Tontille saa sijoittaa asuinrakennuksen ja talousrakennuksen, jossa voi sijaita my6s
saunatilat. Uuden asuinrakentamisen on noudatettava ymparistéministeriéon asetusta
(YM 796/2017) rakennuksen &aniymparistosta.

- Talousrakennuksen julkisivun ja vesikaton leikkauskohta on oltava vahintaan 2,8 metria
ja kattokaltevuus 1:2 - 1:7. Sen julkisivumateriaalina on oltava maalattu lautaverhous tai
rappaus. Véarin on oltava punamulta tai vastaava.

- Rakennusten katemateriaalina on kaytettava konesaumattua peltia tai vastaavaa,
taikka kolmiorima-huopakatetta.

- Tontille on istutettava puita vahintaan yksi tonttipinta-alan 150 m2 kohti.

- Rakennusten ja kulkuvaylien ulkopuoliset tontinosat on istutettava. Piha-alueiden on oltava
paaosin vetta lapaisevia. Enintdan 10% rakennusten ulkopuolisesta alasta saa pinnoittaa
vettd puolilapaisevalla materiaalilla.
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Puisto.

- Alueella on sailytettava vanha puusto.

- Korkeaa puustoa on lisattava merkittavasti, jotta puisto jakaa ympardivaa kaupunkitilaa.
- Puistoalue toimii hulevesien imeyttamisessa ja viivyttamisessa.

Puisto.

Katuaukio/ tori.
- Alue on tehtava paaosaksi kivettyna.
- Alueelle saa sijoittaa istutuksia.

Yleinen pyséakdintialue.
- Alueen on oltava sorapintainen.

- Aitonaikan lackannallinan minimilavave on 2 7m i
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- Alueen paatyosiin on istutettava pensaita ja puita.
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Autopaikkojen korttelialue.

Suluissa oleva numero osoittaa sen kiinteistdn, jonka autopaikkoja saa autopaikkojen
korttelialueelle sijoittaa.

3 metrid kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupunginosan numero.

KU H ALA Kaupunginosan nimi.

30

TALLIKATU

1300

Il

lu2/3
= 1
=/

p-9
.

Korttelin numero.

Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessa osoittaa kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Pysakdimisalue.
- Autopaikan minimileveys on 2,7m ja paikkarivien vahimmaisvali on 8m.
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® Sailytettdva maisemapuu. Jos puu tuhoutuu, niin tilalle on istutettava vastaava.
O Istutettava puu.

O O O Istutettava puurivi.
ol Pensasrivi.

- Pensasrivi tehdaan niin tineaksi, etta se estaa idpikuiun. Risteavan liikenteen nakema-
alueilla tulee pensaiden korkeuden olla alle 0,7m. Muutoin pensaat saa olla korkeampia,
mutta niita tulee leikata.

Katu.

- Katualueen istutettavalle osalle on sijoitettava puita, jollei liikenteelliset syyt sita esta.

R ajo o Ajoyhteys.

FHHHP  Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jérjestéé ajoneuvoliittymaa.

HIIIPRLIIITI  Jalankululle ja pyoérailylle varattu alueen osa.
pp Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu.
pp/t Jalankululle ja polkupy®érailylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

Istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa.

- Pysakdéintialueita rajaaville viheralueille on istutettava korkeampia puita niin tihedan, etta
niistd muodostuu ymparoéivaa aluetta jakava ryhmitys.
- Alue toimii osaltaan hulevesien hallinnassa.

Ajoratakiveys.
-Nupukivi
= : i
L ] Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
T3 7 Suoelava ek
L ] uojeltava rakennus.

- Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittédva rakennus.

- Rakennusta ei saa purkaa.

- Korjaus- ja muutostdista on pyydettava alueellisen museoviranomaisen lausunto.

- Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostéiden on oltava sellaisia, etté raken-
nuksen kulttuurihistoriallinen arvo ei vahene ja kaupunkikuvallisesti merkittava luonne sailyy.
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23 Saéilytettava rakennus.
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- Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittdva rakennus.

- Rakennusta ei saa purkaa.

- Korjaus- ja muutostéista on pyydettava alueellisen museoviranomaisen lausunto.

- Laajennukset on sovitettava alkuperaiseen arkkitehtuuriin alisteisina siten, etta
rakennuksesta muodostuu ehja kokonaisuus.

rky Valtakunnallisesti merkittava rakennettu kulttuuriymparistd, jonka ominaispiirteet
— —l.— .= on séailytettava.

Kansallisen kaupunkipuiston aluerajaus.
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